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水系塗料用沈降防止剤 
 
１． はじめに 
 
 近年塗料の水系化が急速に進み、またそれに伴い塗装特性も幅広く求められる様になってきました。特に沈

降・ダレ防止については従来のセルロース，ウレタン、アクリル系シックナーやベントナイト系等がありますが

すべてを満足するものではありません。今回新規に開発したポリアマイド系レオロジーコントロール剤は有機系

ペーストタイプで従来品にはない多くの特徴を備えており、ここに紹介いたします。 

 
２． ディスパロンＡＱ－６００シリ－ズとは 
 
ディスパロンＡＱ－６００シリーズはポリアマイドのアミン塩を主成分とするペースト状沈降防止剤で塗料中

に均一に分散し、樹脂等との相互作用で系中に構造を形成し顔料の沈降を抑え、ハードケーキングを防止します。

水溶性、ディスパージョン、エマルション塗料に添加した場合容易に分散しポリエチレン系沈降防止剤他と比較

して強力な沈降防止効果と光沢低下の少ない特徴を持ち、さらに増粘が少なくチクソトロピー性が極めて大きい

流動特性を持つ画期的な添加剤です。 
 
３．ディスパロンＡＱ－６００シリ－ズの性状 
 
ディスパロンＡＱ－６００シリーズは4種ありＡＱ－５８０，－６００が２０％ペースト、ＡＱ－６０７，－６

１０が１５％ペーストとなっており、品番の大きいＡＱ－６１０側の分子量が小さく、酸価が大きくなっていま

す。 

［性    状］ (表－１) 
 

 
 
 
 
 

PME: プロピレングリコールモノメチルエーテル 
PMB: プロピレングリコールモノﾌﾞチルエーテル 

 ［適 用 性］ (表－２) 
 
 
 
 
 
  
４．ディスパロンＡＱ－６００シリ－ズの作用 
 
平均粒子系が１０ｎｍ（０．０１μ）の粒子からな 
るペーストで水系樹脂やエマルションとの相互作用、 
水素結合により凝集編目構造を形成し、チクソトロ 
ピックな流動特性を付与します。この時の粘度上昇 
は小さく、ポリアマイド系の特徴と言えます。 
 
 
 

  AAAQQQ---555888000   AAAQQQ---666000000   AAAQQQ---666000777   AAAQQQ---666111000   
外観 黄褐色 黄褐色 黄褐色 黄褐色 
固形分(%) 20% 20% 15% 15% 
酸価 9.2 12.5 12.5 14.0 
溶剤 PME/水 PME/水 PMB/水 PMB/水 
分子量 大                                小 
 

  AAAQQQ---555888000   AAAQQQ---666000000   AAAQQQ---666000777   AAAQQQ---666111000   
水溶性塗料     
ﾃﾞｨｽﾊﾟｰｼﾞｮﾝ塗料     
ｴﾏﾙｼｮﾝ塗料     
 

（図－１） 

最適 適 
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５．ディスパロンＡＱ－６００シリ－ズの効果① 
 
アクリルエマルション樹脂ＮｅｏＣｒｙｌ Ａ－６３９［ＡＶＥＣＩＡ］とレッドパール（ＩＲＩＯＤＩＮ５０４）
［ＭＥＲＣＫ］を用いた塗料にＡＱ－６００及びアクリル系シックナーを加え（固形分：０．３７％）ダレ・沈

降防止試験（６５ＫＵ）を行った結果です。パール顔料に対して良好なダレ防止・沈降防止効果付与が確認でき

ます。(写真－１，２) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６．ディスパロンＡＱ－６００シリ－ズの効果② 
 
木工用アクリルエマルション樹脂ＮｅｏＣｒｙｌ ＸＫ－１５を用
いた白塗料配合のミルベースにディスパロンＡＱ－６０７／ミルベ

ース＝２／８の比率で作製したプレゲル(予備分散物 2500rpm-20
分)を添加し塗料化しました。(表－３) 
塗料の粘度・Ｔ．Ｉ．(チクソトロピックインデックス)・光沢（６
０°反射）及びダレ防止性をアクリル系・ウレタン系シックナーと

比較した結果を見ると、ポリアマイド系であるＡＱ－６０７は低増

粘、高Ｔ．Ｉ．の特性と優れたダレ防止性効果が有ることがわかり

ます。 
（図－２）（写真－３） 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MMiillll  BBaassee   

Water 
Propylene Glycol 
2-amino-2-methyl-1-propanol 
METOLAT FC530(30%) 
AGITAN 760 
Surfynol 104H 
R-900 (TiO2) 

3.5 
2.5 
0.2 
6.9 
0.02 
0.4 
18.0 

  31.52 
LLeett  ddoowwnn    

NeoCryl XK-15 
Butyldiglycol 

60.0 
1.5 

Total 93.02 

BLANK     ｱｸﾘﾙ系ｼｯｸﾅｰ      AQ-600 

BLANK   ｱｸﾘﾙ系ｼｯｸﾅｰ    AQ-600 

（写真－１） （写真－２） 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

BLANK AQ-607(0.45) ｱｸﾘﾙ系(0.45) ｳﾚﾀﾝ系(0.45)

粘
度
 (
m
P
a･
s)

0

1

2

3

4

5

6

T
.I.

７０．８ ６６．８ ６７．３ ５５．２ 
光沢 ６０° 

（図－２） 

ｶｯｺの数字は添加量(固形分)

 

（表－３） 
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       粘度：７００ ｍＰａ・ｓ                        サグテスターレベル：１００～５００μ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７．ディスパロンＡＱ－６００シリ－ズの効果のまとめ 
 
前述５．６．項の結果より特筆すべき効果として； 

① メタリック塗料の配向性、沈降ダレ防止性に優れる。 
② アクリル・ウレタン系シックナーに比較し低増粘・高Ｔ．Ｉ．の特性を持つ。 
③ 光沢低下が極めて少ない。 

等が挙げられます。 
 
 
８．ディスパロンＡＱ－６００シリ－ズの添加方法 
 
ＡＱ－６００シリーズは固形分により多少の固さの差は

あるものの、黄褐色の軟ペーストでありディゾルバー等

の撹拌分散機で比較的簡単に分散可能です。更に予め水

等に分散した予備分散物（プレゲル）を作製して添加す

る事で分散・効果共良好な結果が得られます。 
エマルションの分散性、チクソトロピー効果はｐＨの影

響を受け易く、（図－３）の例ではｐＨ８以上で急激な粒

子度変化が見られます。エマルション樹脂の種類にもよ

りますが、ｐＨは８以上に調整する必要が有ります。 
また、助溶剤としてブチセロ等の両親媒性溶剤を１０％

以下併用する事で沈降防止効果をアップすることも可能

です。 
ディスパロンＡＱ－６００シリーズの効果を十分に発揮させるポイントを挙げると以下のようになります。 
 
（１） 添加する塗料系のｐＨは８以上に調整する。 
（２） ブチルセロソルブ等の助溶剤を１０％以内、可能であれば加える。 
（３） ＡＱ－６００シリーズの予備分散物（プレゲル）を作製し添加する。 

（配合例：ＡＱ－６０７／水＝１５／８５ → ディゾルバー分散） 
 
 
 以   上 

（写真－３） 
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（図－３） 


